別紙２
県産乾燥材使用調書（実績）
1 県産材使用量算定表

	構造材総計：（A）
	うち県産乾燥材：（B）
	割合：（B）/（A）×100

	ｍ3
	ｍ3
	％


※使用量は、小数点第1位以下を切り捨てる。
（記入例）22.49m3→22m3
2 構造材の使用明細表（使用部位及び樹種別に材積を記入してください。）

	使用部位
	樹種
	構造材材積
（ｍ3）
	うち県産乾燥材

（ｍ3）
	備考

	構造材
	土台
	
	
	
	

	
	大引
	
	
	
	

	
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(はり),梁)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(けた),桁)
	
	
	
	

	
	母屋
	
	
	
	

	
	通し柱
	
	
	
	

	
	管柱
	
	
	
	

	
	間柱
	
	
	
	

	
	筋かい
	
	
	
	

	
	束
	
	
	
	

	
	根太
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合　計
	（A）    　m3
	（B）    　m3
	


※火打梁は「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(はり),梁)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(けた),桁)」へ、棟木は「母屋」に算入すること。








































































