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施⼯場所

地域高規格道路 阿南安芸自動車道

和⽥トンネル周辺平⾯図

和⽥トンネル



函渠⼯（重要構造物）
L=17.9m
内空断⾯A=42m2

軽量盛⼟⼯
L=9.9ｍ

道改国第1-57号
国道493号(北川道路)
道路改築(柏⽊1号橋下部⼯)⼯事

施⼯完了
工事内容

道改国第1-56号
国道493号(北川道路)
道路改築(柏⽊1号橋下部⼯)⼯事

施⼯完了



⾄奈半利

現場周辺写真

⾄東洋町

本⼯事

軽量盛⼟

ボックス
カルバート

仮桟橋⼯
路側擁壁
軽量盛⼟

現道切り替え⼯事

和田トンネル坑口落石対策工事

⾼エネルギー吸収
落⽯防護柵⼯和⽥トンネル本体⼯事

トンネル工事用道路
（仮桟橋）工事 トンネル

⼯事⽤道路



1．構造物の品質低下防止対策

2．BIM/CIMを活用した問題解決

工事のポイント
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L=5.0ｍモデル中央における
引張応⼒分布図

（材齢28⽇）





最⼤温度経験値分布図（断⾯）
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1．構造物の品質低下防止対策

2．BIM/CIMを活用した問題解決

工事のポイント



現地点群データ

BIM/CIMの活用

ボックスカルバート

仮桟橋

ビルドアップ工事

３次元モデルでフロントローディング



BIM/CIMの活用

３次元モデルでフロントローディング



BIM/CIMの活用

３次元モデルでフロントローディング



BIM/CIMの活用

ISOBE Front Loading
3D Visualization for Communication

製品製造やシステム開発のプロセスにおいて、
初期⼯程（フロント）に重点を置いて
集中的に労⼒・資源を投⼊して
後⼯程で発⽣しそうな負荷（仕様変更など）
を前倒しすることで、品質向上や納期短縮を図る
活動をいう。 (情報マネジメント⽤語辞典より）



BIM/CIMの活用

ISOBE フロントローディング概念図

従来のプロセス ⽬標とする理想的プロセス

施⼯受注 施⼯計画 着⼿ 完成






